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FS COLOURS SERIES CODE C 30V  FFP3 NR D 

Półmaska filtrująca 

Certyfikat 
 
WE/S/2299/2014 

Data wydania 
 
09.10.2014 

Norma 
 
EN 149:2001 + A1:2009 

 

Klasa ochrony 
 
Klasa P3 
 

jednostka certyfikująca: 
 
CIOP-PIB 1437 
Centralny Instytut Ochrony 
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy 

jednostka nadzorująca: 
 
CIOP-PIB 1437* 
Centralny Instytut Ochrony 
Pracy Państwowy Instytut  
Badawczy 

Do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza 
występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 30 x NDS. 

Czasza półmaski: 

• Igłowana włóknina poliestrowa 
• Włóknina polipropylenowa typu melt blown 
• Włóknina osłonowa 

Elementy dodatkowe: 

• Zawór wydechowy 
• Zacisk nosowy dla doszczelnienia półmaski w obrębie nosa 
• Uszczelka nosowa z pianki polietylenowej 
• Zapinki taśm nagłowia do regulacji ich długości 
• Taśma nagłowia 
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Duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, chroni przed pyłami zawierającymi beryl, 
antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, wirusy. 
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Wymagania 

 
 
 
 
 

 
 
 
Przeciwwskazania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakowanie podstawowe: 10 sztuk w folii 

Opakowanie zbiorcze: 500 sztuk w kartonie 

 
*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE 
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Półmaska spełnia najnowsze wymagania: 
 
Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków 
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 
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Zabrania się stosowania półmaski w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 17%), wobec tego użycie w
 przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest 
niedozwolone. Półmaska nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji 
szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. 
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